




LEGRO NATURAL FS 15

GOLDEN
MAPPLE

WALNUTTEAK

Площадь одной доски

Вес одного м2

Внешняя ширина

Полезная ширина

Стандартная длина 

Кол-во клипс/м2 
При интервале между лагами 50 см. 

0,505 m2

16.25 kg/m2

150 mm

140 mm

3600 mm

18 шт/м2. | 8 шт на одну доску

89.5*45*3600

60*43*3600
Стартовый 
профиль АС 10      
(walnut, teak,
golden maple)

40*32*3600

36*25*7.2Фасадная клипса

Угловой
профиль АС 20    
 (walnut, teak,
golden maple)

Алюминиевый
профиль 

210*27.5*3600
Фасадный 
профиль FS 21    
(walnut, teak, 
golden maple)
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WARRANTY
YEARS

150*27.5*3600
Фасадный 
профиль FS 15 
(walnut, teak, 
golden maple)



ФАСАДНЫЕ ПАНЕЛИ
LEGRO NATURAL FS 21

Эти универсальные панели могут использоваться для множества целей: великолепно подходят для облицовки фасадов, 
подшивки софитов и создания элегантных рамок вокруг оконных и дверных проемов. Благодаря своей универсальности 
и возможности комбинирования с FS 15, они позволяют создавать впечатляющие декоративные акценты и подчеркивают
индивидуальность дизайна здания.

WARRANTY
YEARS



FS15
GOLDEN
MAPPLE

WALNUTTEAK

LEGRO NATURAL FS 21

89.5*45*3600

60*43*3600

40*32*3600

36*25*7.2Фасадная клипса

Алюминиевый
профиль 

150*27.5*3600
Фасадный 
профиль FS 15 
(walnut, teak, 
golden maple)

Стартовый 
профиль АС 10      
(walnut, teak,
golden maple)

Угловой
профиль АС 20    
 (walnut, teak,
golden maple)

27
,5

 m
m

210 mm

Площадь одной доске

Вес одного м2

Внешняя ширина

Полезная ширина

Стандартная длина 

Кол-во клипс/м2 
При интервале между лагами 50 см. 

0,725 m2

13.3 kg/m2

210 mm

200 mm

3600 mm

14 шт/м2. | 8 шт на одну доску

WARRANTY
YEARS

210*27.5*3600
Фасадный 
профиль FS 21    
(walnut, teak, 
golden maple)



УСОВЕРШЕНСТВОВАННАЯ
МОНТАЖНАЯ СИСТЕМА

ЛЕГКОСТЬ МОНТАЖА: 

Благодаря наличию всех необходимых элементов в 
комплекте, установка становится гораздо более 
простой и удобной. Это сокращает время и затраты на 
монтаж, а также позволяет избежать необходимости 
приобретать отдельные компоненты.

ЭСТЕТИЧНЫЙ ВИД: 

Монтажная система разработана с учетом 
эстетических аспектов, что позволяет достичь
привлекательного внешнего вида фасада. Компонен-
ты системы сочетаются между собой гармонично, 
создавая ровные линии и четкие переходы, что 
придает зданию элегантность.

КОМПЕНСАЦИОННЫЕ ТЕПЛОВЫЕ 
ЗАЗОРЫ:

Специальная клипса в монтажной системе облада-
ет 
компенсационными тепловыми зазорами. Это 
позволяет фасаду расширяться или сжиматься в 
зависимости от температурных изменений без соз-
дания нежелательного напряжения. 

НАДЕЖНОСТЬ: 

Монтажная система обеспечивает прочное 
крепление фасадных элементов, что гарантирует 
их надежность и стабильность даже в условиях 
неблагоприятной эксплуатации. Это особенно 
важно в случае неблагоприятных погодных усло-
вий или высокой ветровой нагрузки.



КРАТКАЯ СХЕМА ВЕРТИКАЛЬНОГО МОНТАЖА
ФАСАДНОЙ ДОСКИ

LEGRO NATURAL FS 15

LEGRO NATURAL FS 21ФАСАДНЫЙ ПРОФИЛЬ FS 21 

СТАРТОВЫЙ
ПРОФИЛЬ АС 10  

КЛИПСА

АЛЮМИНИЕВЫЙ
ПРОФИЛЬ

УГЛОВОЙ ПРОФИЛЬ АС 20 ФАСАДНЫЙ ПРОФИЛЬ FS 15 
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Приведенные выше варианты - это 
только визуализация применения 
комплектующих. Перед монтажом 
необходимо ознакомиться с полной 
монтажной картой или просмотреть 
видео, перейдя по QR-коду.
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Фасадная доска Legro  Natural Wall Panels
идеально сочетается с террасной доской Legro 
Ultra Naturale. Это дает возможность создавать 
единый стиль и визуальную целостность в 
экстерьере дома или здания.




