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ВВЕДЕНИЕ

Настоящий альбом типовых технических решений подготовлен компанией WP-Decking —
поставщиком террасных и фасадных систем из древесно-полимерного композита торговых
марок Bruggan и Legro. Альбом предназначен для архитекторов, проектировщиков и
монтажных организаций при разработке проектной документации и производстве работ.

В основу альбома положены заводские чертежи узлов строительных конструкций и
террасных систем ТМ Bruggan и ТМ Legro. Чертежи приведены без изменений и являются
определяющими документами по каждому узлу.

Альбом охватывает наиболее распространённые случаи устройства террасных настилов:
монтаж на бетонное основание без гидроизоляции и с уклоном, на грунт с выравниванием
опорами и бетонными блоками, на балкон и эксплуатируемую кровлю с
гидроизоляционной мембраной, устройство основания с дренажным каналом и
примыканием к плитке, а также монтаж ступеней из алюминиевой лаги и террасной доски.

Решения альбома носят рекомендательный характер. Перед началом работ необходимо
изучить действующие инструкции по монтажу соответствующей террасной системы;
привязку решений к условиям конкретного объекта выполняет проектировщик.

ВАЖНО
Заводские чертежи узлов (листы 4–10) не подлежат изменению. При расхождении данных
настоящего альбома и рабочей документации объекта приоритет имеет проектная
документация; решение принимает проектировщик.
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Уголок ДПК

max 366 mm max 366 mm max 366 mm max 366 mm

- Лага ДПК 30x40

- Лага ДПК 43x50

- Лага алюминиевая 25х40

- Лага алюминиевая 40х50
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Примечание: возможно использование различных террасных досок и лаг.

- Террасная доска Multicolor

- Террасная доска Elegant Light 3D

- Террасная доска Legro
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Узлы строительных конструкций и террасных
систем ТМ Bruggan и TM Legro

Клипса старт/финиш
Террасная доска

Лага
Бетонное основание min 150 мм или тротуарная плитка

Гравийное и песчаное основание, стабилизированное цементом
Клипса монтажная для террасной доски

Рис. 1. Монтаж террасной доски на бетонное основание без гидроизоляции.
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Узлы строительных конструкций и террасных
систем ТМ Bruggan и TM Legro

Уклон 0,5-5%

Уклон 0,5-5%

Уголок ДПК
Клипса старт/финиш

Террасная доска
Лага

Опора

Клипса монтажная для террасной доски
Бетонное основание

Уголок ДПК
Клипса старт/финиш

Террасная доска
Лага

Опора
Бетонное основание

Примечание: возможно использование различных террасных досок и лаг.
Запрещено устанавливать лагу ДПК 30х40 на опоры.

- Лага ДПК 43x50

- Лага алюминиевая 25х40

- Лага алюминиевая 40х50
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- Террасная доска Multicolor

- Террасная доска Elegant Light 3D

- Террасная доска Legro
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Подкладка под опору из резиновой крошки SBR 200

1. При монтаже усиленной лаги расстояние между опорами 500 мм,
расход опор на 1 м² - 8 шт.
2. При монтаже алюминиевой лаги 25х40 мм расстояние между

опорами 700 мм, расход опор на 1 м² - 6 шт.
3. При монтаже алюминиевой лаги 40х50 мм расстояние между

опорами 1200 мм, расход опор на 1 м² - 4 шт.

Рис. 2. Монтаж террасной доски на бетонное основание с уклоном.
Выравнивание террасного настила с помощью опор.

max 366 mm max 366 mm max 366 mm max 366 mm

Подкладка под опору из резиновой крошки SBR 200

700

Внешний и внутренний уголок системы Bruggan Expert

700



Рис. 3. Монтаж террасной доски на грунт. Выравнивание террасного настила
с помощью опор и бетонных блоков.

Узлы строительных конструкций и террасных
систем ТМ Bruggan и TM Legro

Уголок ДПК
Клипса старт/финиш

Террасная доска
Лага

Опора

Клипса монтажная для террасной доски
Грунт

Уголок ДПК
Клипса старт/финиш

Террасная доска
Лага

Опора

Примечание: возможно использование различных террасных досок и лаг.
Запрещено устанавливать лагу ДПК 30х40 на опоры.

- Лага ДПК 43x50

- Лага алюминиевая 25х40

- Лага алюминиевая 40х50
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- Террасная доска Multicolor

- Террасная доска Elegant Light 3D

- Террасная доска Legro
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Грунт

1. При монтаже усиленной лаги расстояние между опорами 500 мм,
расход опор на 1 м² - 8 шт.
2. При монтаже алюминиевой лаги 25х40 мм расстояние между

опорами 700 мм, расход опор на 1 м² - 6 шт.
3. При монтаже алюминиевой лаги 40х50 мм расстояние между

опорами 1200 мм, расход опор на 1 м² - 4 шт.

Геотекстиль
Гравийная и песчаная подстилка, стабилизированная цементом

Подкладка под опору из резиновой крошки SBR 200

Геотекстиль
Гравийная и песчаная подстилка, стабилизированная цементом

Подкладка под опору из резиновой крошки SBR 200
Бетонный блок или тротуарная плитка

Бетонный блок или тротуарная плитка

700 700

max 366 mm max 366 mm max 366 mm max 366 mm



Узлы строительных конструкций и террасных
систем ТМ Bruggan и TM Legro

Рис. 4. Монтаж террасной доски на балкон с гидроизоляционной мембраной.
Выравнивание террасного настила с помощью опор.

Примечание: возможно использование различных террасных досок и лаг.
Запрещено устанавливать лагу ДПК 30х40 на опоры.

- Лага ДПК 43x50

- Лага алюминиевая 25х40

- Лага алюминиевая 40х50
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- Террасная доска Multicolor

- Террасная доска Elegant Light 3D

- Террасная доска Legro
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1. При монтаже усиленной лаги расстояние между опорами 500 мм,
расход опор на 1 м² - 8 шт.
2. При монтаже алюминиевой лаги 25х40 мм расстояние между

опорами 700 мм, расход опор на 1 м² - 6 шт.
3. При монтаже алюминиевой лаги 40х50 мм расстояние между

опорами 1200 мм, расход опор на 1 м² - 4 шт.

Террасная доска
Лага
Опора
Подкладка под опору из резиновой крошки SBR 200
Гидроизоляционный слой
Теплоизоляционный слой
Пароизоляционный слой
Цементная стяжка с уклоном 1,5-2,5%
Связующий слой (грунтовка)
Железобетонная плита

Клин из
теплоизоляционного
материала

Герметизирующая лента

Доска не должна
выступать за пределы лаги
не более чем на 100 мм

max 366 mm
max 366 mm max 366 mm



Узлы строительных конструкций и террасных
систем ТМ Bruggan и TM Legro

Рис. 5. Монтаж террасной доски на эксплуатируемую кровлю с гидроизоляционной
мембраной. Выравнивание террасного настила с помощью опор.

Примечание: возможно использование различных террасных досок и лаг.
Запрещено устанавливать лагу ДПК 30х40 на опоры.

- Лага ДПК 43x50

- Лага алюминиевая 25х40

- Лага алюминиевая 40х50
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- Террасная доска Multicolor

- Террасная доска Elegant Light 3D

- Террасная доска Legro
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1. При монтаже усиленной лаги расстояние между опорами 500 мм,
расход опор на 1 м² - 8 шт.
2. При монтаже алюминиевой лаги 25х40 мм расстояние между

опорами 700 мм, расход опор на 1 м² - 6 шт.
3. При монтаже алюминиевой лаги 40х50 мм расстояние между

опорами 1200 мм, расход опор на 1 м² - 4 шт.

2%

Террасная доска
Лага
Опора
Подкладка под опору из резиновой крошки SBR 200
Гидроизоляционный слой
Теплоизоляционный слой
Пароизоляционный слой
Цементная стяжка с уклоном 1,5-2,5%
Связующий слой (грунтовка)
Железобетонная плита

max 366 mm



Уклон 0,5-5%

Рис. 6. Монтаж террасной доски на бетонное основание с уклоном и
дренажным каналом. Выравнивание террасного настила с помощью опор.
Примыкание к плитке.

Узлы строительных конструкций и террасных
систем ТМ Bruggan и TM Legro

Примечание: возможно использование различных террасных досок и лаг.
Запрещено устанавливать лагу ДПК 30х40 на опоры.

- Лага ДПК 43x50

- Лага алюминиевая 25х40

- Лага алюминиевая 40х50
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- Террасная доска Multicolor

- Террасная доска Elegant Light 3D

- Террасная доска Legro
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1. При монтаже усиленной лаги расстояние между опорами 500 мм,
расход опор на 1 м² - 8 шт.
2. При монтаже алюминиевой лаги 25х40 мм расстояние между

опорами 700 мм, расход опор на 1 м² - 6 шт.
3. При монтаже алюминиевой лаги 40х50 мм расстояние между

опорами 1200 мм, расход опор на 1 м² - 4 шт.

Уголок ДПК
Клипса старт/финиш
Террасная доска

Лага
Опора

Бетонное основание

Плитка облицовочная
Дренажный канал

max 366 mm max 366 mm
min 10 mm Гидроизоляция

Подкладка под опору из резиновой крошки SBR 200

500

Дренажный канал

Плитка

Клипса старт/финиш
Террасная доска

Лага
Бетонное основание min 150 мм или тротуарная плитка

Гравийное и песчаное основание, стабилизированное цементом
Клипса монтажная для террасной доски

Уклон 0,5-5%
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Узлы строительных конструкций и террасных
систем ТМ Bruggan и TM Legro

Рис. 7. Монтаж ступеней из алюминиевой лаги и террасной доски

Примечание: возможно использование различных террасных досок и лаг.
Запрещено устанавливать лагу ДПК 30х40 на опоры.

- Лага алюминиевая 25х40

- Лага алюминиевая 40х50
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- Террасная доска Multicolor

- Террасная доска Elegant Light 3D

- Террасная доска Legro
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1. При монтаже усиленной лаги расстояние между опорами 500 мм,
расход опор на 1 м² - 8 шт.
2. При монтаже алюминиевой лаги 25х40 мм расстояние между

опорами 700 мм, расход опор на 1 м² - 6 шт.
3. При монтаже алюминиевой лаги 40х50 мм расстояние между

опорами 1200 мм, расход опор на 1 м² - 4 шт.
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