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Руководитель лаборатории 
ООО «Стимул» 

Д. Н. Обрецов 

1 Объект 

Покрытие напольное из древесно-полимерного 
композита: шириной от 5 мм до 350 мм, длиной от 500 
мм до 6000 мм, толщиной от 5 мм до 350 мм. ТМ 
«Bruggan» 

2 Заявитель 

Индивидуальный предприниматель Вартанян Арсен 
Арсенович, Адрес: 144009, город Москва, улица 
Верхняя Красносельская, дом 2/1, строение 1, ИНН: 
502751880451, ОГРНИП: 319502700061220 

3 Изготовитель ТМ «Bruggan» Адрес: Langestraat, 28, Bruges, Belgium, 
Бельгия 

4 Основание для проведения исследований 
(анализа) 

Заявка № 20736 от 02 февраля 2026 г. 

5 Дата запроса на получение материала для 
исследований (анализа) 02 февраля 2026 г. 

6 Дата получения материала для 
исследований (анализа) 04 февраля 2026 г. 

7 Дата проведения исследований (анализа) 12 февраля 2026 г. 
8 Нормативные документы, 

регламентирующие объем исследований 
(анализа) и их оценку 

Техническая документация изготовителя 

9 Результаты Таблица №1 

ПРОТОКОЛ ИССЛЕДОВАНИЙ (анализа) 
№ ИЛ15-82140 от 12.02.2026г. 

12 февраля 2026 г. 
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Таблица №1 

п/п Наименование показателя 
Показатели Методы 

испытаний нд Испытания 

1 
Кривизна внешних лицевых 
стенок в поперечном сечении, 
мм, не более 

0,3 0,15 
Техническая 
документация 
изготовителя 

2 Изгиб по всей длине профиля, 
мм 

3 на 1000 3 на 1000 
Техническая 
документация 
изготовителя 

3 Предел прочности при изгибе, 
МПа, не менее 

25 27 
Техническая 
документация 
изготовителя 

4 Предел прочности при 
растяжении, МПа, не менее 

10 18 
Техническая 
документация 
изготовителя 

5 Ударная вязкость 90 90 
Техническая 
документация 
изготовителя 

6 Температура размягчения по 
Вика,0 С, не менее 

70 ±3 73 
Техническая 
документация 
изготовителя 

7 Твердость по Шору, шкала 
Шора А, не менее 

3 6 
Техническая 
документация 
изготовителя 

8 
Изменение линейных 
размеров после теплового 
воздействия, %, не более 

3 2 
Техническая 
документация 
изготовителя 

9 Термостойкость при 90 0 С в 
течение 30 минут 

Не должно быть 
вздутий, трещин и 

расслоений 
Соответствует 
требованиям 

Техническая 
документация 
изготовителя 

10 Устойчивость к удару при 
температуре минус 15 0 С 

Разрушение не более 
одного образца из 

десяти 
Соответствует 
требованиям 

Техническая 
документация 
изготовителя 

11 

Изменение цвета профиля 
после ультрафиолетового 
облучения в диапазоне волн 
(280-400) нм с 
интенсивностью суммарной 
радиации 80 Вт / м2, %, не 
более 

4 3 
Техническая 
документация 
изготовителя 

12 Водопоглощение по 2:00 
кипячения, %, не более 

0,1 0,07 
Техническая 
документация 
изготовителя 

13 
Несущая способность 
профиля при расстоянии 
между опорами 300 мм, Н 

2000 2000 
Техническая 
документация 
изготовителя 

14 Дефекты поверхности: 
усадочные раковины, 

Не допускаются Отсутствуют 
Техническая 
документация 
изготовителя   
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п/п Наименование показателя 
Показатели Методы 

испытаний нд Испытания 
вздутия, царапины, холмы, 
расслоение профиля) 

15 
Торцы мерных отрезков 
профилей 

Должны быть ровно 
отрезаны под прямым 
углом (90 ± 5) ° к оси и 

не иметь сколы 
глубиной более 2 мм 

Соответствуют 
требованиям 

Техническая 
документация 
изготовителя 

16 Максимальная длина профиля, 
м, не более 

7 Соответствует 
требованиям 

Техническая 
документация 
изготовителя 

Заключение: 
По результатам проведенных исследований (анализа): Покрытие напольное из древесно-полимерного 
композита: шириной от 5 мм до 350 мм, длиной от 500 мм до 6000 мм, толщиной от 5 мм до 350 мм. ТМ 
«Bruggan», выпускаемое ТМ «Bruggan» Адрес: Langestraat, 28, Bruges, Belgium, Бельгия, соответствует: 
Техническая документация изготовителя. 

Настоящий протокол испытаний (исследований) распространяется только на объект, подвергнутый испытаниям (исследованиям). 
Запрещается полная или частичная публикация (перепечатка) настоящего протокола без письменного разрешения Испытательной 
лаборатории ООО «Стимул». 
Примечание: заключение оформлено по требованию Заявителя. 

Исполнитель А. А. Зимов 


	ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

